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構成部品
参照 Model No Rev. DESCRIPTION MATERIAL QTY

000 S0005546 05 (UV)EX-10UTBD40 1

001 P0009131 12 ボデー 10UTB 40 ロストワックス
Cast Stainless 
Steel

1

002 P0027726 07 キャップ 10UTB 40 ロストワックス鋳造品
Cast Stainless 
Steel

1

003 P0000562 05 ステム 150UTB11／2 誤操作防止 AISI 304 1

004 P0013886 08 ボール 11/2 STRAIGHT PORT TYPE AISI 304 1

007A P0000570 10 グランド 150UTB 2 ロストワックス ロック装置付
Cast Stainless 
Steel

1

007B P0017556 05 グランド EK100-10UTB 50 AISI 304 1

008 P0043325 00 パッキン室 (22x32x10.8)
ﾎﾟﾘ四ﾌｯ化ｴﾁﾚﾝ(
PTFE) (一般用)

1

016A P0058490 00 プレート (11x44x25.5) 1060-H12 1

016B P0002050 00 平座金 (10.5x22x1)
AISI 1035 Steel 
(SS)

1

019 P0043945 00 ガスケット室 (72x78x1.6)
ﾎﾟﾘ四ﾌｯ化ｴﾁﾚﾝ(
PTFE) (一般用)

1

030 P0013572 00 ボールシート 150SCTB 11/2 ハイパタイト PTFE (general) 2

033 P0008336 00 6角ナット 2種 (M12)
AISI ﾀｲﾌﾟ 316L 
ｽﾃﾝﾚｽ鋼

4

035 P0001502 00 植込みボルト (M12x45x15x20) AISI 304 4

067 P0000563 01 ステムベアリング (20.4x26.2x6) PTFE (general) 1

093 P0037062 09 ブラケット (B-2用) サイズ 50 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 1

124B P0000564 02 コイルスプリング (50A)  

AISI 316 
Annealed 
Stainless Steel 
Bar (SS)

1

124B P0021655 02 コイルスプリング (50A) v01
Plain Carbon 
Steel

1

036 P0001563 00 全ねじボルト (M10x60)
AISI ﾀｲﾌﾟ 316L 
ｽﾃﾝﾚｽ鋼

2

034A P0001727 00 6角ナット 2種  (M10)
AISI 1045 Steel, 
cold drawn

2

034B P0001727 00 6角ナット 2種  (M10)
AISI 1045 Steel, 
cold drawn

2

096 S0000126 04 (UA)FA-2 材料 <指定なし> 1

092 P0037685 03 コネクタ  40A, 50A EX100/200-2 材料 <指定なし> 1

155 P0013764 08 スペーサ D-3 40,50A 炭素鋼(普通) 1

094 P0001684 00 ばね座金組込み6角ボルト (M8x20) AISI 304 4

091 P0000974 01 シャフトキャップ FA(S)-1,2
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ(PV
C)硬質

1

呼び径 d H H1 L L1 フ ラ ン ジ KITZ - アクチェータ 概算質量
(kg)

D ボ ル ト 穴
ボルトの
ねじの
呼び

g t f E1 E2 W1 W2 P 操作機

A B C 数 h

40 11/2 40 297 217 165 67 140 105 4 19 M16 81 16 2 107 107 54.5 70 Rc1/4 FA-2 12

50 2 50 304 224 178 74 155 120 4 19 M16 96 16 2 107 107 54.5 70 Rc1/4 FA-2 14

本 体 表 示

面 間

管 接 続

肉 厚

圧 力 検 査

製 品 コ ー ド

製 品 記 号

図 番 REV

FA-10UTBD

キッツ標準

ASME B16.34 クラス 150

JIS B2220 10K

ASME B16.10 クラス 150

SCS13A OR S13A

規
格

空気圧操作式 ステンレス鋼 10K フランジ形 ボール弁

Ver2

検 図 浅 野

製 図 荒 山

静電防止機構付, フルボア形, 複作動型

年 月 日 2021/02/03

承 認 河 野 R10-003010 01

部番 部 品 名 個数 材 料 記 事

001 弁箱 1 ステンレス鋼 A351 Gr.CF8/SCS13A

002 ふた 1 ステンレス鋼 A351 Gr.CF8/SCS13A

003 弁棒 1 ステンレス鋼 304SS

004 ボール 1 ステンレス鋼 304SS

007A パッキン押さえ 1 ステンレス鋼 A351 Gr.CF8/SCS13A

007B パッキン押さえ 1 ステンレス鋼 304SS

008 パッキン 1組 PTFE

016A 銘板 1 アルミニウム A1050P

016B 座金 1 炭素鋼 SS400

019 ガスケット 1 PTFE

030 ボールシート 2 ハイパタイトPTFE

033 ふたボルト用ナット 1組 ステンレス鋼 A194 Gr.8

034A パッキン押えボルト用ナット 1組 ステンレス鋼 A194 Gr.8

034B ナット 1組 ステンレス鋼 A194 Gr.8

035 ふたボルト 1組 ステンレス鋼 A193 Gr.B8

036 パッキン押さえボルト 1組 ステンレス鋼 A193 Gr.B8

067 ステムベアリング 1 グラスファイバー入りPTFE

092 コネクタ 1 ステンレス鋼 A351 Gr.CF8/SCS13A

093 ブラケット 1 ダクタイル鋳鉄 FCD450-10

094 ボルト 1組 ステンレス鋼 304SS

096 アクチェータユニット 1 キッツ

124B スプリング 1 ステンレス鋼 316SS

155 スペーサ 1 炭素鋼 SS400

寸法表 単位:mm

A B C 数 h

40 11/2 40 297 217 165 67 140 105 4 19 M16 81 16 2 107 107 54.5 70 Rc1/4 FA-2 12

50 2 50 304 224 178 74 155 120 4 19 M16 96 16 2 107 107 54.5 70 Rc1/4 FA-2 14

注 (1) 呼び径を表しています.

(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に

影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります.

(3) 操作空気圧力：0.4MPa(標準)

(4) E1,E2寸法は開度調整により異なる場合があります.
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